
Eccotarp – chemische 
bestendigheid

l
Waarschuwing! 
De ECCOTARP is niet ontworpen voor de lange termijn opslag van vloeistoffen en substanties.
Het Eccotarp systeem Is in de eerste plaats ontworpen voor het gebruik als preventie en bij noodgevallen. In die gevallen is het dikwijls onmogelijk exact uit te 
maken welke substantie men gaat opvangen. 

Opmerking: 
Deze lijst is niet beperkend en heeft enkel tot doel om een voorafgaandelijk oordeel te maken over de inzetbaarheid.Omdat er een oneindig aantal mogelijke combinaties van 
chemicaliën zijn onder verschillende omstandigheden (concentratie, temperatuur) kan deze lijst enkel gebruikt worden als leidraad.
Voor substanties gemarkeerd met asterisk * zijn er testen uitgevoerd door derden.
Als er speciale gevallen zijn waarbij de bestendigheid met zekerheid dient gekend te zijn dan bevelen wij het aan om ons stalen te bezorgen zodat wij tests kunnen uitvoeren.
De fabrikant en de distributeur kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig schade die veroorzaakt wordt door het niet naleven van deze richtlijnen.

Naam BESTENDIGHEIDS-
GRAAD 
bij 20°C 

ET MULTI FUNCTIONELE 
ECCOTARP
ET BESCHERMHOES

BESTENDIGHEIDS-
GRAAD 
bij 60°C 

ET MULTI FUNCTIONELE 
ECCOTARP 
ET BESCHERMHOES 

VLOEISTOF 

Aceton C C

Acetonitrile A A

Ammonia in w. A A

Benzeen B* B*

Tar C* C*

Dimethyl Formamide A A

Ethanol A A

Ethyl alcohol A* B*

Ethylbenzeen A A

Formaldehyde B* B*

Liquid chlorine B B

Chloroform B B

Hydroclor A* A

Hydroclor. acid A A

Nitric acid A* B*

Phosphoric acid A* B*

Formic acid B* B*

Acetic acid A* B*

Sulphuric acid A B

Sul.acid for bat A A

Sulphurous acid A* B*

Methyl alcohol A* A*

Methyl Tert-Butyl Éter A A

Mercury A* A*

Hydrogen sulph A* B*

Styreen A A

Pentaan A A

Tolueen A A

 
VASTE STOFFEN
Ammon acetaat A* A*

Borax. A* A*

Suiker A* A*

Potassium cyanide A* A

Ammonium nitraat A* A*

Calcium nitraat A* A*

Phenol B* B*

Ammon phosph A* A*

Potass phosphat A* A*

Potass. hydrox. A A

Sodium hydrox. A A

Ammon cloride A* A*

Sodium hydrox. A A

Ammon cloride A* A*
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Het ECCOTARP systeem is ontworpen voor het opvangen van, en is bestand tegen, alle gewone vloeistoffen. Ons 
product is een zorgvuldig gemaakt kwaliteitsproduct. Toch kunnen sommige aggressieve chemicaliën maar een 
beperkte tijd in de ECCOTARP blijven.

Door het gebruik van een beschermhoes kan men deze chemicaliën langere tijd in de ECCOTARP laten zonder schadelijke gevolgen.
De substanties die in de lijst met B gemarkeerd zijn zullen het ECCOTARP materiaal na 3 uur beginnen aan te tasten.
De grote van de schade zal afhankelijk zijn van de tijdsduur en van de concentratie en de temperatuur van de substantie (zie de chemische bestendigheidslijst).
Het is niet altijd mogelijk om de aanwezigheid van aggressieve substanties te detecteren ; daarom is het aan te raden in die omstandigheden de ECCOTARP 
beschermhoes te gebruiken.
Na gebruik van de ECCOTARP voor chemische producten is het steeds noodzakelijk om deze producten bij de lokale milieudienst in te leveren.
De ECCOTARP en de ECCOTARP beschermhoes is bestand tegen alle gewone vloeistoffen zoals mazout,diesel,terpentijn,keroseen,asfalt,vegetarische olie en 
water.
Als er zuren gebruikt worden bedraagt de maximum temperatuur 20 tot 60 °C.
De Eccotarp is ontworpen voor korte termijn opslag van chemicaliën.

Betekenis van de letters:
A	 resistent 
B	 resistent tot 3 uren 
C	 niet resistent


