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Dekontaminaéni

vana IZS

Pro bezpecnou
a efektivni
dekontaminaci osob

Skladaci zachytna
vana specidlné
vyvinuté na zdkladé
pozadavkd slozek HZS
pro dekontaminaci
osob nebo zafizeni,
pfipadné pro zéchyt
nebezpeénych latek

v pfipadé ekologické
havdrie. Tvarovatelna
konstrukce vany
umoznuie jeji pouziti
kdekoliv v terénu

i na tézko pfistupnych
mistech. Rozmér vany
je optimalizovany pro
dekontaminaci osoby
s roztazenymi pazemi.

@

© Optimalizovany rozmér2 x2x0,2m
© Rychlé sestaveni kdekoliv v terénu

(© Tvarovatelna konstrukce umoziuje
pouziti i v prostoru s prekazkami

© Postranni tchyty pro snadnou
manipulaci

© Pevnou stabilitu zabezpecuji
bocni vzpéry

© Vypustny otvor D25 pro
snadnéjsi odcerpani ¢i vypusténi
kontaminovanych latek
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Vanu v pfepravnim tvaru Optimalizovany rozmér pro dekontaminaci
unese jeden clovék osoby s roztazenymi pazemi

Tvarovatelna konstrukce

Vypustny otvor D25
s kryci légou

Detail bo¢ni vzpéry

Technické detaily

Vana je samonosna, s bo¢nimi vzpérami, vyrobena z PVC se specialni povrchovou tpravou (PES/PVC 680 g/m?). Material odolava dekontaminaénim chemickym
prostiedkim, ropnym produktdim a kyselinam (viz. Listina chemické odolnosti). Do boki van jsou zavareny vyztuhy pro zpevnéni tvaru. Bo¢ni vzpéry zarucuji
pevnou stabilitu vany. K manipulaci slouzi postranni manipula¢ni tichyty. Vana je opatfena vypustnym otvorem D25, ktery je piekryt kryci Iégou a slouzi k vypusténi
vany bez pouziti ponorného ¢erpadla. Vana je diky tomuto prvku pouzitelnd nejen k dekontaminaci, ale také v ptipadé potteby i jako standardni zachytna vana.
Teplotni rozsah pouZziti vany je -30 °Caz +70 °C.

Taska na vanu je standardni soucésti vyrobku.
Volitelné prislusenstvi: rezistencni vlozka a specidlni podlozka pod dno vany pro vyrazné prodlouzeni jeji Zivotnosti.

Nazev Rozméry (mm) Objem (1) Rozmér baleni (mm) Hmotnost (kg)

Dekontamina¢ni vana IZS 2000 x 2000 x 200 650 900 x 550 x 200 22,5

Pfislusenstvi

Taska (standardni soucast vyrobku) 915 x 565 - - 03
Podlozka 2200 x 2200 - - 3,25
Rezisten¢ni vlozka 1990 x 1990 x 200 650 560 x 300 x 120 4,60




