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a na mobilni nasazeni jako ochrana

pred Unikem nebezpeénych © Extrémni odolnost
H eavy D uty latek do pl:ldy a vody. © Jednoducha a rychla priprava
Je vhodna jako prevence pfi © Snadny najezd

Cisténi vozidel tézké vojenské © Unikétni patentové chrénéné

a hasiéské techniky a vozidel konstrukéni feeni

s vysokou zéatézi. Byla navrzena = Najezdové pasy a ochranné podiozky

fak, Oby odolala i extrémnimu jsou standardni soucasti baleni

tlaku, napr. pri dekontaminaci © Moznost vyroby dle individualnich
Iy . . pozadavku zakaznika

nebo myti pdsovych vozidel

(tanky, apod.).

Extrémné odolna vana vhodna
na myti nebo dekontaminaci
tézké techniky
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Pouziti

Technické udaje

Vana s dievénymi najezdovymi
rampami

Pfiklad pouziti

Technické detaily

Oproti standardné vyrdbénym vanam jsou pouzity extrémné odolné materidly, které odolavaji ropnym produktiim a kyselinam (viz.

Detail ukotveni
dievéné rampy

Detail bo¢nich
vzpér

Detail najezdu pasového
vozidla na dievénou rampu

Listina chemické odolnosti v pfislusné kapitole v zavéru katalogu). Teplotni rozsah pouziti vany je od -30 °C az do +70 °C.

K vané se standardné dodavaji dvoje najezdové pasy (spodni a vnitini), podlozka z netkané textilie a ochranné podlozka ze silného
PVC. Toto ptislusenstvi vyrazné zvy3uje odolnost a Zivotnost samotné vany. V piipadé, Ze vana bude pouZivéna k ¢isténi pasové
techniky, je nutné pouzit také dievéné najezdové rampy, které nejsou standardni soucasti baleni.

Unikatni patentové chranéné konstrukéni feseni skladani, vyztuh a konstrukce venkovnich podpér bokd umozruje vyrobit velikost

vany podle individudlnich potfeb zakaznika.
Vana byla podrobena zatézovym testlim.

Vyrobek
je chranény
uzitnym vzorem
¢.22118 u Ufadu

prdmyslového
vlastnictvi.

PATENTED

Nazev Rozméry (mm) Objem (1) Rozméry baleni (mm) Hmotnost (kg)
ET 990 HD 8000 x 4000 x 250 8000 1300 % 1500 x 650 97
PfisluSenstvi

Obal/taska - standardni soucast vyrobku

Ochranna podlozka z netkané textilie - standardni soucast vyrobku 9000 x 5000

Ochranna podlozka ze silného PVC - standardni souéast vyrobku 9000 x 5000 33
Najezdové pasy 4 ks - standardni soucast vyrobku 12000 x 600/ks 26/ks
Dievéna rampa - celkem 16 ks blokdi 12000 x 400/rampa 3x (1950 x 800 x 750) 474/rampa
Stiedovy blok pojezdu rampy - 1 ks 1950 x 400 x 250 55
Najezdovy blok rampy - 1 ks 1200 x 400 x 250 36

Kramle spojovaci k dfevéné rampé - celkem 28 ks 215 x 145 x 35/ks 0,9/ks
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