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Jednoduchy, lehky, skladny

a opakované pouzitelny
prostifedek na rychlou ochranu
kanalizaénich vpusti pFi uniku
nebezpeénych latek a hrozbé

ekologické havdrie.

Ohebn3, lehka, skladna
Moznost opakovaného pouziti
Snadna udrzba

Nizka cena

Ochrana kanalizacnich
vpusti pfed vniknutim
nebezpecnych latek



Pouziti

Technické udaje

Princip

Ucpévka se pouziva prilozenim na jakoukoliv ocelovou
nebo ocelolitinovou kanaliza¢ni vpust zbavenou
mechanickych necistot. Velmi dobra Gcinnost

je na rovnych a hladkych povrsich (primyslové haly,
silnice apod.). Pfitla¢na sila se zvysSuje i samotnym
tlakem zadrzované kapaliny. U¢innost MDC se zvysuje
pfi vétdi hloubce zadrzované kapaliny, kdy vlivem
hydrostatického tlaku a specifickych vlastnosti
materialu ucpavky dochazi k lepsSimu utésnéni i vétsich
nerovnosti povrchu. Naopak ucinnost se snizuje

v mistech, kde je kanaliza¢ni vpust v nestejné roviné

s okolnim povrchem (,propadla” vpust, nestejnomérna
vyska nebo mechanické poruseni povrhu
bezprostiedné okolo vpusti).

Doporuceny presah folie pies vpust je cca 5-10 cm.

Priklad
pohotovostniho
rezimu

Nasténna
skladovaci
deska

Priklady
pouziti —

Technické detaily

Materidl je izotropni magneticka folie s permanentnimi
magnetickymi vlastnostmi, tloustka folie je 0,7 + 0,9 mm, barva
cernd, piitla¢na sila je 52 g/cm?, teplotni rozpéti -20 °C az +80 °C (pfi
nizkych teplotach se snizuje ohebnost).

Ucpavka je odolna vici povétrnostnim vlivim a odoléva téz ropnym
latkam, ziedénym kyselindm a louhim (viz. Listina chemické
odolnosti v pfislusné kapitole v zavéru katalogu).

Magneticka folie disponuje permanentnimi magnetickymi
vlastnostmi, které si pfi spravném skladovani dlouhodobé udrzuje.
IdedIni skladovani je doporuceno pii pokojové teploté a pomoci
néasténné skladovaci desky, kterd je optimélné navrzena pro
pohotové nasazeni pfi havarii.

Jako doporucené pfislusenstvi nabizime nasténnou skladovaci
desku 615 x 615 x 0,6 mm pozinkovany plech v¢. 4 ks hmozdinek.

Vyrobek
je chranény
uzitnym vzorem
¢.23965 u Utadu

pramyslového

vlastnictvi.

PATENTED

Nazev Rozméry (mm) Rozméry baleni (mm)  Rozméry skladovaci Hmotnost (kg)
desky (mm)

MDC 01 Ucpavka kanaliza¢ni magneticka 510x510%0,9 630x630x 10 038

MDC 02 Ucpavka kanalizaéni magneticka 600 x 600 X 0,9 630x 630x 10 1,1

MDC 03 Ucpavka kanaliza¢ni magneticka se skladovaci deskou 600 x 600 x 0,9 630 % 630x 10 615X%615%0,6 2,5

MDC 04 Ucpavka kanaliza¢ni magneticka 1000 X 1000 x 0,9 90 x 90 x 1010 33
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